U

PROFESSIONAL TIMING

DOCKING BATT

Benutzerhandbuch
Version 01/2008




1. Allgemein

e Das Docking ist mit einem Lithium-lonen Akku ausgestattet der selbst bei sehr niedrigen
Temperaturen (-20°C / -4 °F) ist eine auBerordentlich lange Stromversorgung fir den Chronoprinter
540 gewahrleistet.

e RESET button - im Falle eines Problems mit der Dockingeinheit

e Verwenden Sie den RESET indem Sie den kleinen Kontakt driicken welchen Sie unterhalb des
Typenschildes der Dockingeinheit finden.

Verwenden Sie ein schmales und stumpfes Werkzeug (z.B. aufgebogene Biiroklammer) zum sanften
dricken.

Wichtige Empfehlungen

e Um die Sicherheit ihrer Zeitnahme zu garantieren ist es notwendig ihr CP 540 mit internen Batterien
im aufgeladenen Zustand zu verwenden.

e Vergessen Sie nicht die Dockingstation vor der Verwendung zu laden (siehe « Wie man die
Dockingstation 1&dt »)

e Wenn das System fir mehrere Tage unbenutzt bleibt empfehlen wir die Dockingstation vom
Chronoprinter zu trennen und die Batterien aus dem CP 540 raus zu nehmen.

e Vergessen Sie dabei nicht, die rote Schutzabdeckung aus der Dockingstation zu entnehmen und
beim CP 540 aufzustecken, um den Anschluss zu schitzen.

e Schiitzen Sie die Dockingstation mit Hilfe der Originalverpackung.

WICHTIG
Es ist notwendig, die Software auf dem CP 540 + der Dockingstation vor dem ersten Gebrauch
zu aktualisieren. Sie finden die aktuelle Firmwareversion auf unserer Website im Internet
(www.tagheuer-timing.com).

2. Andocken

e Entfernen Sie die rote Schutzabdeckung DOCKING vom Dockinganschluss (male) des CP540.

e Stecken Sie die rote Schutzabdeckung DOCKING auf der Dockingstation an der dafir
vorhergesehenen Stelle in der Vertiefung unterhalb des Anschlusses (female).

e Plazieren Sie den CP 540 auf dem Anschluf3 der Dockingstation und driicken Sie den CP 540 fest auf
diesen, um eine gute Verbindung herzustellen.

3. Informationen

= Die Dockingstation verfligt Gber Bananenbuchsenausgang der jede Minute ein Signal zum
synchronisieren anderer Zeitmesssysteme liefert.Wie Sie den Akku der Dockingstation laden

e Die Dockingstation kann alleine oder mit einem CP 540 verbunden geladen werden.
e Laden Sie die Dockingstation mit der Stromversorgung HL 540-1 vom CP 540
e Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem POWER Anschluss der Dockingstation (rechteckiger 3-
poliger Anschluss).
e Die LED am unteren Ende der Dockingstation erlaubt es lhnen den Ladestatus abzulesen.
o LED ist Rot wéahrend des Ladens (6 Stunden fiir eine komplette Ladung)
o LED ist Griin wenn die Dockingstation voll geladen ist
e Wenn der CP 540 mit der Dockingstation verwendet wird, so sollte eine externe Stromversorgung mit
dem CP 540 verbunden sein.



WARNUNG
Die Dockingstation sollte nicht bei Temperaturen unter 0°C / 32°F geladen werden.

Anmerkung:
Der Ladestatus der Dockingstation wird im CP540er LCD angezeigt, wenn die Gerate zusammen
geladen werden.
Sollte die Dockingstation zu entladen sein, so werden die Batterien des CP540 das System versorgen.
Ist die Energie zu gering, so wird die Zeitanzeige auf dem LCD blinken, und der Drucker « Low
battery » drucken, bevor automatisch auf OFF geschaltet wird.

Wenn die Ladestandsanzeige der Dockingstation 50% auf dem LCD (Docking Menii) anzeigt, kénnen Sie
noch mindestens 4 Stunden ohne externe Stromversorgung arbeiten.

Technische Beschreibung

Allgemein

o Betriebsbedingungen -20°C bis +60°C

o Externe Stromversorgung 12V DC

o Top minute output Optokoppler

o Anschluss IN/OUT fir Master / Slave (2 x RJ11)
Akku

o Typ 7.4V Li-Po 2700mAh

o lLadezustand 0°to +40°C

o Ladestrom 500mA (~5.5 Stunden)

e Die Dockingstation kann alleine oder mit einem CP 540 verbunden geladen werden.
e Laden Sie die Dockingstation mit der Stromversorgung HL 540-1 vom CP 540
e Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem POWER Anschluss der Dockingstation (rechteckiger 3-
poliger Anschluss).
e Die LED am unteren Ende der Dockingstation erlaubt es Ihnen den Ladestatus abzulesen.
o LED ist Rot wahrend des Ladens (6 Stunden fiir eine komplette Ladung)
o LED ist Griin wenn die Dockingstation voll geladen ist
e  Wenn der CP 540 mit der Dockingstation verwendet wird, so sollte eine externe Stromversorgung mit
dem CP 540 verbunden sein.

WARNUNG
Die Dockingstation sollte nicht bei Temperaturen unter 0°C / 32°F geladen werden.

Anmerkung:
Der Ladestatus der Dockingstation wird im CP540er LCD angezeigt, wenn die Gerate zusammen
geladen werden.
Sollte die Dockingstation zu entladen sein, so werden die Batterien des CP540 das System versorgen.
Ist die Energie zu gering, so wird die Zeitanzeige auf dem LCD blinken, und der Drucker « Low
battery » drucken, bevor automatisch auf OFF geschaltet wird.

Wenn die Ladestandsanzeige der Dockingstation 50% auf dem LCD (Docking Men(i) anzeigt, kénnen Sie
noch mindestens 4 Stunden ohne externe Stromversorgung arbeiten.
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