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 Konzept 1.
 
Der Pocket-Pro Jumping bietet spezielle Zeitnahme Funktionen für das Reitsport. 
Die drei gewidmeten Reitsport Modi bieten Countdown-, Ein-und Zwei-Phasen Rennen für 
Reitturniere oder Fahrturniere, Ausscheiden von Wettbewerber  und eine vollständige 
Abfrage der Zeiten für jeden Reiter. 
Alle Zeiten werden gespeichert und können für jeden Teilnehmer angezeigt werden. 
 
Dank seiner USB Schnittstelle und des kostenlosen POCKETMANAGERS, ist es einfach 
und leicht den Speicher (bis zu 800 Zeiten) herunter zu laden, diese zu analysieren und 
Ergebnisse zu erstellen.   

 
Mit dem soliden und robusten Aluminiumgehäuse ist das POCKET PRO bestens für alle 
Witterungseinflüsse gerüstet. 
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 Standard Timing Mode 2.

 
Verschiedene  Timing Modi sind verfügbar im Pocket Pro inklusive 

 
Date / Time  / Count  Down  / Stopwatch . 

 
Ferner sind drei spezielle Timing Modi auf dem Pocket Pro verfügbar: A, B, und C. 
Diese speziellen Timing Modi sind auf verschiedenen Variationen des Pocket Pro verfügbar 
 
 

Mode A: Jumping - Table A (Speed): 
Mit Countdown und 1. Phase 
 

 Mode B: Jumping - 2 Phase:  
Mit Countdown und Phasen rennen 
 

 Mode C: Jumping - 2 Rounds:  
Mit Countdown, Runde 1 und 2 

 
 
Der Pocket Manager erlaubt Ihnen das Herunterladen der Daten, Auswertung der Daten und 
Ausdrucken von Ergebnisse.  
 

2.1. LCD Beschreibung 
 

4

1
2

3
5

 
 

1. Teilnehmernummer / Speicherstatus 
2. Batterie / eingestellter Modus / Laufstatus  
3. Timing Modus 
4. Information Split / Lap 
5. Chronometer 
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2.2. General 

2.2.1. Einstellung der unterschiedlichen Modi  

 
Navigieren in den jeweiligen Modus :  
- Das Pocket Pro muss gestoppt und der Speicher gelöscht werden 
-   Mit kurzem Druck auf den MODE Knopf kann in den Timing Modus PRO 

gewechselt werden 
 

 
Schritte:  

DATE ���� STOPWATCH ���� TIME ���� CD ���� A ���� B ���� C 
 

2.2.2. Energier 

Das Pocket Pro arbeitet mit einem internen Akku. Ladung erfolgt wenn das Gerät mit 
einem PC über ein USB Kabel oder einem externen Ladegerät (USB – 5 VDC) 
verbunden wird. 
 
Das Pocket Pro schaltet sich nach 36 Stunden Nichtgebrauch automatisch aus (LCD 
OFF). 
Durch Druck auf einen beliebigen Knopf ist das Pocket Pro wieder betriebsbereit. 
 
Das  Pocket Pro kann manuell  ausgeschaltet werden, dazu müssen die Knöpfe MODE 
und MEMORY für 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt gehalten werden. 
 
 
Wenn das Pocket Pro ausgeschaltet OFF, ist werden alle Zeiten gespeichert. 
 

Das Icon zeigt den Ladezustund der Batterie an 
 
 Während des Ladens: 75% ON / 25% OFF blinkend 
 Voll geladen: mit USB Kabel: Icon ON 
  ohneUSB KLabel: Icon OFF 
 niedrige Ladung  (<10%) : blinkend 50% ON & 50% OFF 

(reicht noch für  2-3 Tage) 
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2.2.3. Zeitenspeicher  

Das Pocket Pro hat einen Speicher für 800 Zeiten. 
Die Anzahl der gespeicherten Zeiten wird im 3-stelligen Fenster angezeigt 
(Speicherstatus) 
 
Bei 90% Speicherbelegung (720 Zeiten) fängt die 3-stellige Anzeige an zu blinkenThe 
Pocket Pro has a memory of 800 times. 
 

 
 
Warnung 

Wenn der Speicher voll ist (800 Zeiten), wird die nächste Zeit als 001 
gespeichert,  
die bisherige 001 wird überschrieben, d.h. die jeweils ältesten Zeiten 
werden gelöscht. 
Das LCD blinkt weiterhin. 

 
 

Die gespeicherten Zeiten können jederzeit aufgerufen und angezeigt werden (auch 
während einer Timing Session). 
 
Durch drücken und festhalten des  MEMORY Knopfes wird die Zeit 001 angezeigt, die 
Nummer der Zeit ist oben links zu sehen, durch wiederholtes drücken und halten des  
MEMORY Knopfes wird die nächste gespeicherte Zeit angezeigt. 
 

 

2.2.4. Speicher löschen 

 
Der Speicher wird durch gleichzeitiges drücken der Tasten START/STOP und 
MEMORY gelöscht. 

 
 
ACHTUNG!  

Wenn der Speicher gelöscht ist sind keinen Zeiten mehr verfügbar. 
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2.3. Datum Modus 

 
Hier wird das Datum des Pocket Pro aktualisiert. 
Folgendermassen ist vorzugehen: 
- MEMORY Knopf drücken: die erste Stelle und SET Icon ist ON 
- SPLIT/LAP  drücken  um den Wert zu verändern 
- MEMORY Knopf drücken um zur nächsten Stelle zu wechseln 
Einstellung speichern durch drücken des MODE Knopfes ( SET Icon ist OFF)  
 
Die interne Zeit des Pocket Pro wird im TIME Modus gesetzt: 
 
This mode allows you to update the date of the Pocket Pro. 
To set the date: 
- Press the MEMORY button: the first digit will flash and SET icon is ON 
- Press the SPLIT/LAP  button to change the value 
- Press the MEMORY button to move to the next digit 
Validate your setting with the MODE button (SET icon is OFF) 
 
 
 
 
 

 
  

2.4. STOPUHR Modus  

 
Mit diesem Modus erfasst man Starrt/Finish, mit  Zwischenzeit (SPLIT) und Rundenzeit 
(LAP ) mit 1/100 Sek. Präzision . 
 
 

5

4

2

31

 
 
 
Die Zeit wird bis  59’59.99’’ (1 Stunde) angezeigt 
 
SPLIT :  Zwischenzeit, oder kumulierte Zeit erfasst bei jedem Druck auf 

(SPLIT/LAP ) 
 Die SPLITZEIT wird oben im  LCD (mm:ss.dc) angezeigt. 
 
LAP  :  Rundenzeit oder Zeitdifferenz erfasst bei Druck auf  (SPLIT/LAP ) 
 Die RUNDENZEIT wird in der Mitte des LCD (mm: ss.dc) 

angezeigt. 

1. Icon Set ON = einstellen 
2. Datum einstellen (in rot, Zeichen bilnkt) 

(25.03) 
3. Jahr einstellen (2013) 
4. Zeit des Pocket Pro (einstellen im 

Menü TIME) 
 

 

1. Split Nummert / Speicherstatus 
2. Laufstatus 
3. Split time 
4. Lap Time 
5. Running  

 



 

 TAG Heuer Timing  Page 8

 
Running Time  :  Laufende Zeit zwischen Start und Ziel.  

Die LAUFENDE ZEIT wird unten im LCD (mm:ss.dc) angezeigt 
 
Die Laufende Zeit startet immer bei 00:00:00 .  
 

- Zum Starten ist der START/STOP Knopf (  Icon ist ON)zu drücken. 
- Drei Zeiten beginnen zu laufen und werden angezeigt 
- Für Split / Lap, ist der SPLIT/LAP  Knopf zu drücken. 

Die SPLIT und LAP  Zeit stoppt. Die Laufende Zeit läuft weiter. 
 
Jede Rundenzeit mit dem  SPLIT/LAP  Knopf, wird gespeichert und hochgezählt. 
Die Laufende Zeit kann durch Druck auf  MEMORY wieder angezeigt werden. 

 
 

MODE MODE

MODE  
 
 
 

2.5. Count Down Modus (CD) 

In diesem Modus kann ein Einzel Count Down oder ein Multi Count Down durchgeführt 
warden. 
 
 

 
 
 
  

1. Splitnummer / Speicherstatus 
2. Laufstatus 
3. Counter 
4. CountDown (max 59:59.9) 
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2.5.1. Einstellen des Count Downs  

Um den Count-Down Wert zu verändern ist der Speicher zu löschen. 
Der Count-Down Wert wird folgendermassen gesetzt: 
- MEMORY Knopf drücken: die erste Stelle und SET Icon ist ON 
- SPLIT/LAP  drücken  um den Wert zu verändern 
- MEMORY Knopf drücken um zur nächsten Stelle zu wechseln 
- Einstellung speichern durch drücken des MODE Knopfes (SET Icon ist OFF) 

2.5.2. Count Down Timing . 

- Count Down starten drücke START/STOP  (   Icon ist OFF) 
- unten im Display zählt der Count Down herunter 
- oben im Display wird die Zeit hochgezählt 
 
Es ist jederzeit möglich mit STOP und START den Count Down zu verändern 
 
Ein langer Einzel Beep signalisiert das Ende der Sequenz 
Der Count Down stoppt automatisch bei 00:00. 
 
Währen der Count Down Sequenz kann durch drücken von MODE  der Single Count 
Down in  Auto-Restart Count-down geändert werden. 
Das CD Icon im Display ändert sich. 
 
Im Auto-Restart Count-Down, ertönt während der letzten 5 Sekunden ein kurzer Beepton 
und ein langer Beep bei 00:00 
Pocket Pro startet automatisch mit der vorher festgelegten Count Down Zeit. 
Der Timer oben im Display läuft und zeigt die Gesamtzeit seit dem ersten Start. 
 
Um die Sequenz zu stoppen, ist ein  RESET des Pocket Pro durchzuführen. 

 

START/STOP

START/STOP

SPLIT/LAP
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2.6. TIME Modus 

Mit diesem Modus wird mit jedem SPLIT die Tageszeit gespeichert. 
Dies kann während einer Timing Session als Back-up System dienen, in 
Zusammenhang mit anderen Timing Systemen wie z. B. Chronoprinter, MiniTimer oder 
Startuhr. 
 
Im Time Modus steht oben im Display der Wert 00:00.00 und unten im Display die 
Tageszeit des Pocket Pro. 
 
 
 
 
 

 
 

2.6.1. Interne Tageszeit einstellung 
- Die Stoppuhr muss zuerst zurückgesetzt werden indem Sie START/STOP + 

MEMORY   betätigen 
- Drücken Sie auf MEMORY: Die erste Ziffer wird blinken und SET Meldung wird 

erscheinen 
- Drücken Sie auf SPLIT/LAP  um das Wert zu ändern 
- Drücken Sie auf MEMORY um zum nächsten Ziffer zu springen 

2.6.2. Synchro Tageszeit  

- Gleichzeitig SPLIT/LAP  und START/STOP Knöpfe drücken 
- Die Tageszeit mit 1 Minute Vorlauf wird oben im Display angezeigt  
- Die Synchro startet automatisch bei der vollen.  

2.6.3. Synchro auf Null 

- START/STOP Knopf drücken 
Die Uhr startet automatisch bei Null. 

2.6.4. Timing 

Nach der Synchronisierung erscheint der   Icon 
Mit drücken des SPLIT/LAP Knopfes wird die Tageszeit gespeichert 
Die Zeit im Display bleibt stehen und der Durchgangszähler (oben links) wird 
hochgezählt. 
Mit drücken des MEMORY Knopfes wird auf laufende Tageszeit umgeschaltet 

 

1. Splitnummer / Speicherstatus 
2. Laufstatus 
3. Splitzeit (hh:mm:ss) 
4. Splitzeit (1/100) 
5. Pocket Pro Zeit (Tageszeit) 
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START/STOP
SPLIT/LAP

START/STOP

Before Set Time of the Day Set time of the Day + 1 min.

Manual Synchro / StartMemorized Split / Time of Day

SPLIT/LAP
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 Spezieller Timing Modus 3.

 
Im Pocket Pro Jumping sind  2 Timing Modi verfügbar  
 

A: Jumping Table A (Speed)  
Mit Count-Down und Phase 1 
 

B: Jumping 2 Phase 
Mit Count-Down, Phase 1 und Phase 2. 
 

C: Jumping 2 rounds:  
Mit Count-Down, Round 1 und Round 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1. Jumping A (Modus A) / Jumping B (Modus B) 

 
Jedem Teilnehmer  wird durch seine Durchgangsnummer  gekennzeichnet 
(sequentiell) und nicht mit seiner Bib-Number. 
 
Die Count-Down Zeit wird vorher im CD-Modus eingegeben (in Minuten/Sekunden). 
Im Jumping Modus wird die Zeit automatisch in Sekunden umgesetzt  
(Beispiel: 1’15’’ = 75 sec) 
 
Sobald der erste Teilnehmer gestartet ist, kann der Count-Down Beep durch Drücken  
des  
MODE Knopfes geändert werden. Das A oder B Icon  blinkt. 
Wenn es im Count Down Modus blinkt hört man die letzten 5 Beeps. 

3.1.1. Start:  

beim Ertönen der Glocke, START/STOP Knopf drücken (  Icon erscheint) 
der Countdown läuft: 
bem Start: START/STOP drücken 
der Count-Down stoppt und die laufende Zeit startet  
Bei der Ziel- oder Jump-Off Linie: START/STOP  drücken 
  

1. Splitnummer / Speicherstatus 
2. Laufstatus 
3. Zeit Phase 1 (in A) / Phase 2 (in B/C) 
4. Zeit Phase 1 (in B/C) 
5. Count Down 
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3.1.2. Stop / Restart:  

 
Der Count Down kann jederzeit durch drücken von SPLIT/LAP  gestoppt werden. 

Das  Icon verschwindet. 
Restart erfolgt durch drücken von START/STOP . 

3.1.3. Neuer Teilnehmer:  
An der Ziellinie und um den Teilnehmer zu wechseln wird SPLIT/LAP  gedrückt. 
Der Teilnehmerzähler wird hochgezählt 

 

3.1.4. Disqualifikation eines Teilnehmers:  

Während einer Session kann ein Teilnehmer disqualifiziert werden.  
In diesem Fall ist SPLIT/LAP  5 Sekunden lang zu drücken 
Die Zeit des Teilnehmers wir mit 0 in der Datenbank gespeichert 

 
 
Achtung :  

Um den Teilnehmer zu disqualifizieren muss die Zeit laufen.  
Bei einem kurzen Druck auf SPLIT/LAP   wird die Zeit nur pausiert. 
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3.1. Beispiel : Jumping A (1 phase) 
 
 

 1. Teilnehmer n° 1 : bereit zum Start 
Count Down 

2. Teilnehmer n° 1:  
Count Down läuft 

3. Teilnehmer n° 1:  
Count Down stoppt (21.4 sec) 
Phase 1 läuft 

4. Teilnehmer n° 1  
Phase 1 stoppt (124.93 sec) 
 

5. Nächster Teilnehmer  
Teilnehmer n° 2 

 

  

START/STOP

START/STOP

START/STOP

SPLIT/LAP

1

2

3

4

5
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3.2. Beispiel : Jumping B (2 phase) 
 

 1. Teilnehmer n° 1 : bereit zum Start 
Count Down 

2. Teilnehmer n° 1:  
Count Down läuft 

3. Teilnehmer n° 1:  
Count Down stoppt (21.4 sec) 
Phase 1 läuft 

4. Teilnehmer n° 1  
Phase 1 stoppt (124.93 sec) 
Phase 2 läuft 
 

5. Teilnehmer n° 1 
Phase 2 stoppt 
Resultat 
Count Down: 21.40 
Phase 1: 124.73 sec 
Phase 2: 109.12  
 
 

6. Nächster Teilnehmer  
Teilnehmer n° 2 
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3.3. Beispiel Mode C (2 Round) 

 
 1. Teilnehmer n° 1 : bereit zum Start 

Count Down 

2. Teilnehmer n° 1:  
Count Down läuft  
 

3. Teilnehmer n° 1:  
Count Down stoppt (21.4 sec) 
Round 1 läuft  

 

4. Teilnehmer n° 1  
Round 1 stoppt (124.93 sec) 

5. Teilnehmer n°1 
Round 2 : läuft 
 

 

6. Teilnehmer n°1 
Round 2 stoppt 
Resultat 
Count Down: 21.40 
Round 1: 124.73 sec 
Round 2: 109.12 sec 

 
7. Nächster Teilnehmer 

Teilnehmer n° 2 
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 Empfehlung 4.

 
Obwohl der Pocket Pro im Innen-und Außenbereich eingesetzt werden kann, ist eine 
optimale Anzeige und Schutz am besten, wenn das Display im Schatten steht oder von 
direkter Sonneneinstrahlung oder regen geschützt wird.  
 
Tauchen Sie den Pocket Pro nicht ins Wasser. 
 
 
Der Pocket Pro wurde entwickelt, um Licht regen zu ertragen. 
Der USB-Anschluss wird durch den schwarzen Gummi geschützt und verhindert das 
Eindringen von Wasser. 
 
Es ist sehr wichtig, und empfohlen, die Schutzgummis während des Einsatz ohne nutz des 
USB Anschluss in Position zu lassen.  
 
Der Pocket Pro kann in starkem Sonnen überhitzen. 
 
Der LCD Plexiglas ist zerbrechlich. Es wird nicht empfohlen, es mit einem Lösungsmittel 
oder Alkohol zu reinigen. Dafür, benutzen Sie ein leicht feuchtes Tuch  
 

 Neue Version herunterladen  5.

 
Sie können die Software auf unsere Homepage kostenlos herunterladen 
 www.tagheuer-timing.com um Ihren Procket Pro auf den neuesten Stand zu bringen. 

 
Dazu benötigen Sie:  

• Mini-USB Kabel HL545-3 
• das Programm «TAGHeuerFirmmanager.exe » version minimum V10.0 
 

Ablauf 
• Kopieren Sie den «TAGHeuerFirmManager.exe » auf Ihre Festplatte 
• Schliessen Sie das Mini-USB Kabel an (HL545-3)  
• Führen Sie « TAGHeuerFirmManager.exe» aus. 
• Wählen Sie die richtige COM-Schnittstelle ihres Computers 
• Wählen Sie die gewünschte Datei zum hochladen (HL400_xxx.dat)   
• Mit “START” bestätigen. 
• Resetklopf vom Pocket Pro 
• Wenn die Datei hochgeladen ist, einfach mit “OK” bestätigen. 
• Der Pocket Pro ist bereit mit neuer Firmware. 
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 Technische Beschreibung 6.
 

6.1. Pocket Pro Daten 

 
- Power    5 VCD 
- Interner Akku   600mAh / 3.7V 
- Betriebsdauer    35 Tage (in Betrieb) 
- Gehäuse    Aluminium – PVD Oberfläche 
- Gewicht    160 g 
- Präzision   +/- 2 Sek / Monat 

    Kalibrierung erhältlich  
- Display    LCD 3 Zeilen mit  6 Zeichen  

Akkuladezustand / Timing Modus 
- Grösse der Zeichen  7mm hoch 
- Genauigkeit   1/100 Sekunde 
- Speicher   800 Zeiten  
- Betriebstemperatur  –20°C bis +60°C 

6.2. USB Connection  

 
Pinbelegung   

1 5V  
2 D- 
3 D+ 
4 TAG Heuer Lichtschranke 
5 GND 
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 Quick Guide 7.
 

 
Modus wechseln:  
 Speicher löschen 

Knopf:  Mode 
 
Ausschalten 

Knopf:  Memory + Mode 
 
Speicher löschen 

Knopf:  Start/Stop + Memory 
 
Gespeicherte Zeit anzeigen 

Knopf:  Memory  
 
Einstellen Datum (Date / Time / CD) 

Knopf: Memory:  Auswahl Zeichen 
Knopf: Split/Lap:  Wert eingeben 
Knopf: Mode:  Speichern der Eingabe 

 
Stoppuhr  

Knopf: Start/Stop: Start oder Stop Zeit 
Knopf: Split/Lap: speichern Split/Lap 
Knopf: Mode: Auswahl Anzeige Split oder LAP oder beides 
Knopf: Memory: gespeicherte Split/Lap anzeigen 

 
 
Count Down 

Knopf: Start/Stop: Start oder Stop Count Down 
Knopf: Split/Lap: Reset des gewählten Count Downs 
Knopf: Memory: Count Down Zeit setzen 
Knopf: Mode: Auswahl Count Down oder Multi Count Down (CD 

blinkt) 
 

Time 
Knopf: Start/Stop + Split/Lap: Set Tageszeit (+ 1 Minute)  
Knopf: Start/Stop:      Synchro + Start 
Knopf:  Split/Lap:     Tageszeit speichern 
Knopf: Memory :      gespeicherte Zeit anzeigen 

 
Jumping A / B / C 

Knopf: Start/Stop    Start, Next Phase, Stop, Restart after Pause 
Knopf: Split/Lap  (während des Laufes)   Pause 
Knopf: Split/Lap  (nach Stop)   Nächster Teilnehmer 
Knopf: Split/Lap  (5 Sek.)   Disqualifikation 
Knopf: Mode    Ändern des Beeps beim Count Down 
Knopf: Memory    gespeicherte Zeit anzeigen 
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TAG Heuer 
PROFESSIONAL TIMING 
6A Louis-Joseph Chevrolet 
2300 la Chaux-de-Fonds 

Switzerland 
Tel : 032 919 8000 
Fax : 032 919 9026 

 
E-mail: info@tagheuer-timing.com 
http: //www.tagheuer-timing.com  


