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1. Allgemein 
 
Die neue Anzeigelinie: HL950 Modulo Display, von TAG Heuer Professional Timing entwickelt, ist eine innovative 
Lösung für alle Anzeige Anforderungen für Ihre Zeitnahme und Veranstalltungen:  
 
- Seine aussergewöhnliche Konzeption bietet eine flexible Zeit und Informationsanzeige. 
 
- Sein geringes Gewicht und Größe machen die Installation einfacher 
 
- Das Display bezieht ein unschlagbares Kosten-Nutzen-Verhältnis 
 
- Die einstellbare Intensität der Leds ist ideal für jede Umgebung sowohl im Freien bei direkter 
Sonneneinstrahlung oder Indoor in allen Lichtverhältnissen.  
 
Das Datenprotokoll ist Standard  TAG Heuer Timing, deshalb sind keine Softwareanpassungen nötig. 
 

2. Beschreibung 
 
 

 

 
1. Zwei Magnete zum nahtlosen 

Zusammenfügen der Module 
 

2. Zwei Befestigungsschrauben zum Entfernen 
und Wechseln der Plexiglasabdeckungi 

 

Ruckseite: 3 Knöpfe zur Konfiguration 
 
Rot:         Funktion « Enter » 
Schwarz: Up / Down innerhalb des Menus 

 

Bananenbuchsen (Type 4mm)  
für Verbindung der Module 
 
Datenkommunikation  RS485   
gelb / weiss :    RS485  
rot / schwarz:    Energie 

  
 
 
 

1 
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3. Menu 
 
Das Modul arbeitet mit TAG Heuer Standard Protokoll THDIS08, mit Dataframe 8 Charakter pro Zeile. 
 
Nach drücken des “ENTER” Knopfes (rot) stehen vier Wahlmöglichkeiten zur Verfügung: 
 
 

3.1. Menu MODUS 
Mit diesem Modus wird die Grösse der angezeigten Zeichen ausgewählt.  
 4x4 : 4 Zeilen de 4 Zeichen (Höhe von 6 cm / sichtbar bis zu 30 Meter) 
 3x4 : 3 Zeilen de 4 Zeichen (Höhe von 8 cm / sichtbar bis zu 40 Meter) 
 3x3 : 3 Zeilen de 3 Zeichen (Höhe von 8 cm / sichtbar bis zu 40 Meter) 
 2x3 : 2 Zeilen de 3 Zeichen (Höhe von 13 cm / sichtbar bis zu 65 Meter) 
 2x2 : 2 Zeilen de 2 Zeichen (Höhe von 13 cm / sichtbar bis zu 65 Meter) 
 1x2 : 1 Zeile de 2 Zeichen (Höhe von 19 cm / sichtbar bis zu 95 Meter) 
 1x1 : 1 Zeile de 1 Zeichen (Höhe von 28 cm / sichtbar de 140 Meter) 
 1/2 : 1 halbes Zeichen (Höhe von 44 cm / sichtbar bis zu 220 Meter)  
               Diese letzte Einstellung ist 2-stufig: ½ Zeichen oben und ½ Zeichen unten 
 

3.2. Menu OFFSET 
Mit diesem Menu werden die Einstellungen gewechselt 
 
Beispiel:  Modus 3x4 (3 Zeilen mit 4 Zeichen) 

Einstellung kann « 1 2 3 4 » oder « 5 6 7 8 » sein.  
Modus  2x2 (2 Zeilen mit 2 Zeichen) 
 Einstellung kann « 1 2 », « 3 4 », « 5 6 » oder « 7 8 » sein. 

 
3.3. Menu LINE 
Mit diesem Menu wird die Zeilenadresse geändert 
Die Zeilenaddresse hängt mit dem gewählten Modus zusammen. Die erste Zeile wird gesetzt und 
automatisch wird die folgende Zeile am gleichen Modul um 1 erhöht. 
 
Beispiel:  Modus 3x4 (3 Zeilen mit 4 Zeichen) 

Zeile kann « 1, 2, 3 », « 4, 5, 6 », « 7, 8, 9 » etc. sein 
Modus 2x2 (2 Zeilen mit 2 Zeichen) 

   Zeile kann « 1,2 », « 3, 4 », « 5, 6 », etc. sein 
 
Siehe Protokoll THDIS08 

 
 

3.4. Menu BRIGHT 
Mit diesem Menu wird die Helligkeit der LEDs eingestellt. 
Es sind 3 Helligkeitsstufen verfügbar:  
 Hoch, mittel, niedrig 
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4. Stromversorgung 
 
Wegen des modularen Aufbaus, kann der Energiebedarf höher werden. 
Die folgenden Werte wurden mit maximaler Intensität gemessen (hoch) 
 

Modus Ampere  / Leistung W  
Logo 

6.6 A / 80W max 4x4 
4x3 
3x3 

5.2 A / 62W max 
3x2 
2x2 

3.8 A / 46W max 1x1 
1/2 
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5. Empfehlung 
 

• Die Module können Indoor und Outdoor benutzt werden 
• Es wird dringend darauf hingewiesen, dass die Module wettergeschützt eingesetzt werden (Regen und 

Schnee) 
• Achtung: Bei direkter Sonneneinstrahlung kann das Display sehr warm werden, es sollte geschützt 

werden. 
 

 
 
 

6. Optionen 
 
Es sind verschiedene Zubehörteile verfügbar: 
- PC Schnittstellen: 
 

HL950-USB Anschluss  
HL950-RS232 Anschluss  

 
- Befestigung 
   

HL950-T: Stativadapter für mehrere Module  
- Sack 
   

HL970-10: Sack für 3 Modulo Linien ( max.) 
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7. Konfiguration 
 
Modus : 4x4 char  
Höhe : 60mm / 2.3’’ 

 

 

Modus : 3x4 char  
Höhe: 80mm / 3.15’’  

 

Modus : 3x3 char  
Höhe: 80mm / 3.15’’ 

 
Modus : 2x3 char  
Höhe: 130mm / 5.12’’ 

 

Modus : 2x2 char  
Höhe: 130mm / 5.12’’ 

 
Modus : 1x2 char  
Höhe: 190mm / 5.12’’ 

 

Modus : 1x1 char  
Höhe: 190mm / 11’’ 
 

 
Modus : ½ char  
Höhe: 440mm / 17.32’’ 
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8. Technische Daten   

 
Masse    340 x 340 x 52.5mm 
Gewicht   3.5 kg 
LED / Matrix   32 x 32 / White 
Pixel pitch   10 mm 
 
Schnittstelle   RS485  
Betrieb    8 bis 36 V DC  
Spannung :  Nominal  3A bei 12 V DC (40% Leds ON) 
         Max  8A bei 12 V DC (100% Leds ON) 
 
Größe der Modulo Zeichen ½ Zeichen, Größe  - 440 mm / 17.32‘’ 
    1 x1 Zeichen, Größe - 280 mm / 11’’ 
    1 x 2 Zeichen, Größe - 190 mm / 7.48’’ 
    2 x 2 Zeichen, Größe - 130 mm / 5.12’’ 
    2 x 3 Zeichen, Größe -130 mm / 5.12’’ 
     3 x 3 Zeichen, Größe - 80 mm / 3.15’’ 
    3 x 4 Zeichen, Größe - 80 mm / 3.15’’ 
    4 x 4 Zeichen, Größe - 60 mm / 2.36’’ 
 
Maximale  Modulo Verbindung 6x mit Power Supply 
 16x mit Data RS485  
 
 
Kommunication Protokoll THDIS08 
Datensatz Struktur  STX NLXXXXXXXX LF 
 
Halterung   M8 ( ober/unterseitig und hinterseitig)  
Einsatzorte   Outdoor / Indoors (IP42) 
 
     
Garantie:  Zwei Jahre vom Kaufdatum ab 
 Garantieleistung nicht bei:  

- Einsatz bei strömenden Regen ohne Schutzvorkehrungen  
-  schlechte Wartung und offensichtliche Schäden (im Regen) 
- offensichtliche Beschädigung Inputs und Output  
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TAG Heuer 
PRMITESSIONAL TIMING 

6A Louis-Joseph Chevrolet 
2300 la Chaux-de-Fonds 

Switzerland 
Tel : 032 919 8000 
Fax : 032 919 9026 

 
E-mail: info@tagheuer-timing.com 

Http: //www.tagheuer-timing.com  
 

 


