
500mW IMPULSES / DATA
TRANSMISSION SYSTEM 

HL 670



500mW Daten / Impuls
Übertragungsystem

HL 670
Neuestes, leistungsfähiges und benutzerfreundliches Impuls- und 
Datenübertragungssystem.

Mit unvergleichlicher Leistung in der Welt der kabellosen Daten / Impulsübertragung 
übertrifft das HL 670 die höchsten Anforderungen an  Zuverlässigkeit und  Präzision.

Für das Training oder Wettbewerbe, das leistungsstarke und benutzerfreundliche System 
ist DIE lang erwartete Lösung. 

Das HL 670 ist für Daten- oder Impulsübertragung von Lichtschranken, Starttoren oder 
anderen Zeitmessgeräten entwickelt und gebaut mit seiner 500mW Sendeleistung und der 
benutzten Frequenz (869 MHz) erlaubt Ihnen dieses System den Einsatz in Europa ohne 
besondere Genehmigung. 
(ISM Band 869 MHz – REC 70-03)

Jeder Empfänger kann von 4 verschiedenen Sendern (auch gleichzeitig) benützt
werden. Diese werden mittels der „CHANNEL“-Funktion (1 bis 4) identifiziert.

Bis zu 4 Gruppen können im selben Bereich ohne gegenseitige Beeinträchtigung arbeiten.
Dies wird durch die Funktion “TEAM” ermöglicht, mit der die Bereiche kodiert werden (A, B,
C, D). Dadurch können bis zu 16 Sender mit 4 Empfängern innerhalb eines Bereichs
betrieben werden.

Technische Daten

Frequenz : 869 MHz REC 70-03

Sendeleistung : 500 mW

Impuls Wiederholung Präzision : +/- 1/10'000 sec

Übertragungsverspätung : 200ms

Datenkommunikation RS 232 / RS 485

Autonomie : (bei +68°F / 20°C) >24 Stunden

Kanal : 4

Antennen-Impedanz : λ 2,5 dBi / 50 Ohms
Speisung : 12 V DC / 800 mA min

Betriebstemperatur : von - 20°C bis +55°C

Grösse (ohne Antenne) : 152 x 108 x 34 mm

Gewicht : 470g / radio

Lithium-Polymer Akkupack

Type : 12V Li-Pol 2000mAh

Spannung : 800mA minimum (~ 4 Stunden)

Ladegerät HL540-10

Eingang : 110-230V / 50-60Hz – 125 mA

Ausgang : 12 V – 1250 mA


